Medizinische Gerate fir Schlafdiagnostik und Therapie S OM N O

medics

Spezifikationsabfrage fiir die Anbindung externer Gerate

Es ist moglich verschiedene analoge Signale von externen Geraten in SOMNOmedics
Systeme ein zu speisen. Hierzu sind folgende Informationen notwendig, welche Sie in dem
Datenblatt des externen Gerates finden. Legen Sie das Datenblatt bitte bei.

Woruber soll die Anbindung erfolgen?

Optokoppler [] (Anbindung eines Signals mdglich)
4-Fach Optokoppler [ ] (Anbindung von bis zu 4 Signalen moglich)
ADC Board [] (Anbindung von bis zu 8 oder 16 Signalen moglich)

Standard-Anbindungen (keine weiteren Infos notig)

Respsense medair/ Nonin Lifesense (EtCO2) EXT001/A [ ]
Sentec (PCO2) EXTO11/A []
TCM 4/TCM CombiM (PCO2) EXTO16/A [ ]
TOSCA 500 (tcPCO2) EXTO19/A []
TCM 5 (tpCO2) EXT021/A []

Bei nicht Standard-Anbindungen bitte ausfiillen

1. Welches Gerat soll eingebunden werden (Genaue Typenbeschreibung)?

(z.B. TCM 5)

2. Welche Signale sollen eingebunden werden?

(z.B. CO2, Sp02)

3. Steckertyp des Analogausgangs des externen Gerates?

(z.B. Sub-D 15pol 3 reihig, 3,5 mm Klinkenbuchse Stereo)

4. Pinbelegung des Analogausgangs des externen Gerates?

(z.B. Pin 9=GND, Pin 6=CO2 Signal)

5. Ausgangsspannung des Analogausgangs des externen Gerates?

(zB. +-3V)

Vertriebsmitarbeiter Kundennummer: Datum:
SOMNOmedics:

© Copyright SOMNOmedics GmbH
Am Sonnenstuhl 63 Dok. Nr.: 69_A, Rev.0
97236 Randersacker 7



	Anbindung eines Signals möglich: Off
	Anbindung von bis zu 4 Signalen möglich: Off
	Anbindung von bis zu 8 oder 16 Signalen möglich: Off
	EXT001A: Off
	EXT011A: Off
	EXT016A: Off
	EXT019A: Off
	EXT021A: Off
	zB TCM 5: 
	zB CO2 SpO2: 
	zB SubD 15pol 3 reihig 35 mm Klinkenbuchse Stereo: 
	zB Pin 9GND Pin 6CO2 Signal: 
	zB 3 V: 
	Vertriebsmitarbeiter: 
	Kundennummer: 
	Datum: 


