SOMNO HD

Intelligent Connect

Automatische Sensor- und
Elektrodenerkennung. Das
Erstellen von Montagen

gehort der Vergangenheit an

Kompaktes Design

Ein Gerat, das ambulante
und stationare Anwen-
dungen ermdoglicht

. . Made in Germany

DER EINFACHSTE
WEG, DIE ZUKUNFT
DER SCHLAF-
DIAGNOSTIK
VORAUSZUSAGEN
IST, SIE ZU
GESTALTEN.

Exzellente Signalqualitat

PSG System mit bis zu
70 Kanalen, bis zu 4 kHz
Sampling-Rate/Kanal, 24 Bit

HD Touchscreen
EXG Auflosung "

Ermoglicht PC-
unabhangigen Start,
Bio-Kalibrierung und
Impedanzkontrolle
- direkt am Patientenbett

Wireless-Technologie

Drahtlose Daten-
Ubertragung in Echtzeit.
Kabellose Sensoren flir
maximalen Patienten-
komfort und Mobilitat

Kontinuierliche Blutdruck-
messung ohne Manschette

Eine neue Ara der Blutdruck-
messung - ruckwirkungsfrei,
Beat-to-Beat

SOMNO

medics




Die Zukunftist da - unser leistungsstarkstes und flexibelstes HD-Touchscreen

Tool fur die Schlafdiagnostik! Unsere neueste Vision mitihren

Funktionen, die auf Gber 20 Jahren Erfahrung in diesem Starten Sie die Datenaufzeichnung
Bereich basiert, wird alle Ihre Erwartungen Ubertreffen. direkt am Gerat

Bio-Kalibrierung am Patientenbett
Signalprufung auf dem Bildschirm
Intuitive Benutzeroberflache mit
Gestensteuerung

Bis zu 4 kHz Abtastrate pro Kanal Zoom auf eine wahlbare Zeitbasis
Einzigartige, aktive Sensorik

Bis zu 24 Bit Auflésung fur EXG-Kanale
Hervorragendes Signal-Rausch-Verhaltnis
Kontinuierliche Impedanzaufzeichnung

Uberragende Signalqualitit

FEATURES

Docking Station & Software

Aufladedauer von 90 Min. nach einer 8 Std. PSG-Aufnahme
Schnelle Datentbertragung (ca. 100 Sek. fur eine
Ubernachtmessung/PSG)

PC-Schnittstelle - grafisch basierte Steuerung
Leistungsstarke DOMINO-Software

Manuelle, halbautomatische & automatische Auswertung

Wireless PLM Sensoren
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Intelligent Connect
L ; R Automatische Sensorerkennung - keine Montagen
e e erforderlich
Zeitersparnis durch frei wahlbare Kanale
Klare Symbole zur einfachen Identifizierung der
angeschlossenen Sensoren
Ist es nicht an der Zeit, dass Sie Warum einen drahtlosen Sensor verwenden?
die Kabel zu Ilhren PLM-Sensoren Hervorragende Signalqualitat
durchtrennen? Zeitsparende Anwendung (bessere Anbringung)
Das SOMNO HD ist in der Lage, bis zu 6 Bewegungsfreiheit fur den Patienten
drahtlose Verbindungen herzustellen, Reduzierung von Verschleild an Steckverbindungen

davon max. 4 PLMs. und Kabeln



Beispielreport
Respiratorische Analyse
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e B0 D . erhebliche Anzahl von Funktionen und Vorteilen,
e e die selbst das anspruchsvollste Schlaflabor

Uberzeugen.

Besuchen Sie www.somnomedics.de flr weitere
Informationen.
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Ubersicht

Anschluss fur die Nasenbrille

Anschluss fur die Headbox (Flow/Schnarchen)

7 AnschlUsse fur externe
Sensoren:

Pro Steckplatz kdnnen bis
zu 4 Kanale aufgezeichnet

Umgebungslichtsensor
werden

RIP Effort

Anschluss fur die Dockingstation®

SpO, - Anschluss* _—

Farbiger Touchscreen

@006

Kapazitiver Touchscreen mit Gestensteuerung

* Hier: Verdeckt

70

Kanale

Technische Daten

Datenerhebun .

Abtastrate bisiu 4 kHz / Kanal im Gerat, 1 kHz / Kanal der (48“0 X320 Plxel.)

Headbox, EXG-Kanéle mit 24 Bit Auflosung, GréBe und Gewicht .

Low noise Technologie (EEG 0,2 pV, EMG 0,3 pV) 110 x 74 x 24 mm, 190 g (inkl. Akku)
Datenspeicherung / Datentransfer Spannungsversorgung ‘

8 GB Micro SD-Karte. Eingebauter Bluetooth-Sender fir die Li-lonen-Akku (auswechselbar), wiederaufladbar
drahtlose Echtzeit-Dateniibertragung und -aufzeichnung tber Dockingstation

auf dem PC. Zusatzlich Datenspeicherung auf der Micro SD Analysesoftware

Karte, Transfer Gber die Dockingstation moglich DOMINO




SOMNO HD - PSG Konfiguration

EEG Optionen

¢ Schlaf: AASM - oder R&K-Standard
¢ Vereinfachte Schlafstadien-Bestim-

mung mit EEG/EOG Kombisensor
¢ 32-Kanal Langzeit-EEG

Padiatrie

Wir bieten ein komplettes Set
padiatrischer Sensoren.
Unsere DOMINO-

Software verflugt Uber eine
halbautomatische oder
manuelle padiatrische Analyse.

Obstruktive oder zentrale Apnoe?

Die Aufzeichnung eines interkostalen
EMG-Signals ermdoglicht eine bessere
Differenzierung zwischen obstrukti-
ven und zentralen Apnoen.
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Arousals

Erkennung von autonomen
Aufwachreaktionen durch die
Reaktionen des autonomen Nerven-

systems auf Schlafstorungen mit
Hilfe eines Plethysmogrammsignals.

IR-Videokamera-Optionen

Wir bieten eine vollstandige Palette
von IR-Videokameras, sowohl fur zu
Hause als auch fur das Schlaflabor.
Kontaktieren Sie uns fir weitere Infor-

. PLMs
mationen!

Sowohl drahtlose als auch kabel-
gebundene Versionen verfugbar.

Cce 0297

SOMNO HD Signal- und Sensoroptionen*

Kérperlage SCHLAFSTADIEN-BESTIMMUNG
PSG Headbox - 17 EXG Vereinfachte Schlafstadien
Bewegung (10 x EEG/EOG, 3 x EMG, 1 x EKG) (Licht, 1 x EEG, 2 x EOG)
S SCHLAFLABOR OPTIONEN
PO,
Thermistor (flow) Mikrofon (Schnarchen) 1- oder 3-Kanal-EKG 2 x PLM Sensoren
Pulsrate Aktivitatssensor Pneumotachograph Padiatrische Sensoren Bruxismus
Plethysmogramm Extra EMG Nebenstrom CO, Transkutan CO, 2. RIP-Gurt
IC-EMG Externe Korperlage

RIP-Gurt
EEG OPTIONEN

Druck/Flow EEG Headbox - 32 Kanale (25 x EEG/EQOG, 6 x EMG, 1 x EKG) Fotostimulator
ONLINE-OPTIONEN (IM SCHLAFLABOR)

Schnarchen tber .
Drucksensor Signalprifung am Patientenbett  Kabellose Ubertragung zum PC Gegensprechanlage

gen und Irrtimer vorbehalten  © 2023 SOMNOmedics GmbH, Deutschland

CPAP-Druck Infrarotkamera Schwenk-/Neige-Zoom-Kamera (IR)  HD-Video (IR)

EXKLUSIV FUR SOMNOmedics

Patientenmarker Manschettenfreie

Blutdruckmessung,
Umgebungslicht Beat-to-Beat

Bis zu 6 kabellose Home Sleep Kamera Frequenzbasierte
Sensoren (max. 4 PLMs) (Offline-Video zu Hause) Schnarchanalyse

SPEZIELLE OPTIONEN SENSOREN FUR DIE FORSCHUNG

IS leites Enor ) ) ) Kontaktieren Sie uns fur weitere
giemanagement Externe Gerdte anschlieBen  CPAP-Integration | |nformationen

2.31_02-2023_DE_Rev_5 Anderun,

* Nicht alle Sensoren und Optionen sind in allen Landern verfligbar. Fir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Handler vor Ort.

SOMNO SOMNOmedics GmbH | Am Sonnenstuhl 63 | D-97236 Randersacker
medics Tel.: +49 (931) 3590940 | info@somnomedics.de | www.somnomedics.de




