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UNSERE 
GRÖßTEN IDEEN 
IN UNSEREM 
KLEINSTEN 
SCHLAFDIAGNOSTIK 
GERÄT
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Miniaturisiertes Design

Scheckkartenformat für 
maximalen Patientenkomfort. 
NUR 64 g! Ideal auch für 
pädiatrische Anwendungen

Intelligent Connect

Automatische 
Sensorerkennung. 
Das Erstellen von 
Montagen gehört der 
Vergangenheit an

Minimale laufende Kosten 

Wiederverwendbare aktive 
Sensoren, wenig Verbrauchs-
materialien, eingebauter 
(wiederverwendbarer) Li-
Ionen Akku

Kontinuierliche Blutdruck-
messung ohne Manschette

Eine neue Ära in der Blut-
druckmessung – kontinuier-
lich und rückwirkungsfrei - 
Beat-to-Beat

-

Made in  Germany

Modulares System, 
jederzeit aufrüstbar 

Mit 11 internen und zusätz-
lich 4 Kanälen pro AUX-
Anschluss – aufrüstbar bis 
zur  vollständigen PSG.

Farbiger Touchscreen 

Ermöglicht PC-unabhängigen 
Betrieb & Signalkontrolle 
direkt am Patientenbett

ORIGINAL-

GRÖßE55
 m

m
55

 m
m

84 mm84 mm



FE
A

TU
R

ES
Die SOMNOtouchTM RESP vereint den Komfort, die Funktionalität und die Leistungsfähigkeit deutlich 
größerer Schlafdiagnostikgeräte in einem nur scheckkartengroßen Format. Mit einem Gewicht von 
lediglich 64 g und einer Größe von nur 84 mm x 55 mm ist es heute das leichteste und leistungsstärkste 
Polygrafi egerät auf dem Markt.

Farbiger Touchscreen
 Starten Sie die Datenaufzeichnung direkt   
 am Gerät
 Signalprüfung auf dem Display 
 Wählbare Zeitbasis für angezeigte Signale
 Intuitive Benutzeroberfl äche 

Vielseitigkeit – In kompaktem Design 

 Respiratorisches Screening
 CPAP/BiPAP/SV/ASV-Titration
 Aufrüstbar bis hin zur PSG mit   
 Videoaufzeichnung
 Minimale Kosten pro Messung
 Konfi gurierbar für viele Erstattungs- 
 modalitäten

Intelligent Connect
 Automatische Sensorerkennung – keine Montagen erforderlich
 Zeitersparnis durch vereinfachte Applikation
 Klare Symbole zur einfachen Erkennung der angeschlossenen   
 Sensoren
Dockingstation & Software
 Aufl adedauer von etwa 60 Min. nach einer 8 Std. PG-Aufnahme
 Schneller Datentransfer (ca. 60 Sek. für eine komplette PG)
 PC-Schnittstelle – grafi sch basierte Steuerung 
 Leistungsstarke DOMINO light Software
 Manuelle, halbautomatische und automatische Auswertung möglich

Automatische Sensorerkennung – keine Montagen erforderlich

Klare Symbole zur einfachen Erkennung der angeschlossenen   

Manuelle, halbautomatische und automatische Auswertung möglich

Patient zu Hause

Mobiler Signalcheck
Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie einen 
Screenshot der Messdaten an Ihren PC, Tablet 
oder Smartphone senden: ideal für ambulante 
Anwendungen zur Gewährleistung eines 
reibungslosen Ablaufs.

Schlafl abor Videokamera

cm

©
 N

an
oS

to
ck

k,
 iS

to
ck

Lebenslange 
automatische

Updates
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Nasenbrille Flow/Schnarchen 
CPAP Druck

Anschluss für die 
Ladestation 

SpO2-Sensor (Pulsrate, 
Plethysmogramm)

Integrierte Sensoren:
Körperlage, Aktivität, Effort

AUX-Anschlüsse für 
2 externe Sensoren: 
Aufzeichnung von bis 
zu 4 Kanälen pro 
Steckplatz 

Patientenmarker, 
zum Kennzeichnen 
relevanter Ereignisse

Farbiger Touchscreen

Technische Daten

Datenerhebung 
Datenübertragung über USB, 12 Bit Signalaufl ösung. 
Individuell einstellbare Abtastrate von
4 Hz bis 512 Hz

Datenspeicherung / Datentransfer
Interner Datenspeicher, 512 MB Kapazität. Aufl aden und 
Datentransfer über Dockingstation
Größe und Gewicht 
84 x 55 x 18 mm, 64 g (inkl. Akku)

Display
Hochaufl ösendes, farbiges Touchscreen 
320x240 Pixel
Power supply
Li-Ionen-Akku (wiederaufl adbar), bis zu 18 Std. 
Aufzeichnungsdauer (in PG-Konfi guration)
Analysesoftware
DOMINO light
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Übersicht

Beispielreport:

Sauerstoff sättigung

Die DOMINO Schlafdiagnostik-Software
Neben allen standardmäßigen, schlafbezogenen 
Funktionen beinhaltet die Software auch eine 
erhebliche Anzahl von Funktionen und Vorteilen, die 
selbst das anspruchsvollste Schlafl abor überzeugen. 

Besuchen Sie www.somnomedics.de oder fordern 
Sie unsere spezielle DOMINO-Broschüre für weitere 
Informationen an.

Bit

12
Kanäle
25
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SOMNOmedics GmbH |  Am Sonnenstuhl 63   |  97236 Randersacker         
Tel: +49 (931) 3590940 |  info@somnomedics.de  |  www.somnomedics.de

4.
40

_0
4-

20
23

_D
E_

Re
v_

4 
  Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
Ir

rt
üm

er
 v

or
be

ha
lte

n 
   

©
 2

02
3 

SO
M

N
O

m
ed

ic
s 

G
m

bH
, D

eu
ts

ch
la

nd
   

   
  0

29
7 

   
SO

M
N

O
to

uc
h™

 R
ES

P 
is

t e
in

 e
in

ge
tr

ag
en

er
 M

ar
ke

nn
am

e 
de

r 
SO

M
N

O
m

ed
ic

s 
G

m
bH

Snore

Flow

Thorax

Abdomen

20s   HR   58   SpO2  98%

SOMNOtouchTM RESP – PG Konfi guration

Respiratorisch

Flow und Schnarchen können mit 
einer nasal-oralen Einwegkanüle 
aufgezeichnet werden. Zusammen 
mit der Softwareoption 
„Flusslinearisierung“ in der 
DOMINO light Software 
ermöglicht dies eine Erkennung 
von resp. Ereignissen mit hoher 
Sensitivität und Spezifi tät – 
ganz ohne Thermistor.

Schlafstadien 
Körperlage- und Aktivitätssensor ermög-

lichen eine erste Schlaf/Wach-Einschät-
zung. Ergänzen Sie die Kombi-Elektrode 
zur vereinfachten Schlafstadienbestim-

mung oder die AASM Headbox 
für eine detaillierte Diagnose. 

Kombisensoren  
Erweitern Sie Ihr Gerät bis hin 

zu einer vollständigen PSG, 
durch Hinzufügen von PLM- und 

EKG-Sensoren sowie einer 
EXG-Headbox.

Arousals

Erkennung von autonomen 
Aufwachreaktionen basierend 

auf dem Plethysmogramm- 
signal.

Home-Sleep-Kamera für 
Videoaufname
Eine komplette Palette von 
online- (in der PSG-Konfi gura-
tion) und offl  ine- Video-optio-
nen sind verfügbar. 
Weitere Informationen fi nden 
Sie in unserer SOMNOtouchTM

PSG Broschüre.

SOMNOtouchTM RESP Signal- und Sensoroptionen

INTEGRIERT
Körperlage

Bewegung

SpO2

Pulsrate

Plethysmogramm

Thorax-Gurt

Druck/Flow

Schnarchen über 
Drucksensor

CPAP-Druck

Patientenmarker

Intelligentes Ener-
giemanagement 

OPTIONALE SENSOREN*

OPTIONEN SCHLAF

AASM Headbox - 10 EXG
(6 x EEG/EOG, 1 x EMG/EKG)

Vereinfachte Schlafstadien Bestimmung
 (Licht, 1 x EEG, 2 x EOG)        

OPTIONEN SCHLAFLABOR

RIP-Gurte Zweiter RIP-Gurt Pneumotachograph 2 x PLM Sensoren Bruxismus

Seitenstrom CO2 Transkutan CO2 3-Kanal-EKG 1-Kanal-EKG IC-EMG

KOMBISENSOREN (angeschlossene Sensoren in Kombination) 

Eff ort + 1 x PLM      Eff ort + 2 x PLM Eff ort + 2 x PLM + 1 x EKG RIP + Thermistor IC-EMG +1x EKG

ONLINE-OPTIONEN (IM SCHLAFLABOR)

Signalprüfung am 
Patientenbett 

Kabellose Übertra-
gung zum PC 

Schwenk-/Neige-Zoom-
Kamera (IR)

Gegensprechanlage

IR-Kamera HD Video (IR)   

EXKLUSIV FÜR SOMNOmedics

Manschettenfreie Blutdruckmessung-Beat-to-Beat Home-Sleep-Kamera (Offl  ine-Video zu Hause) 

SPEZIELLE OPTIONEN

Pädiatrische Sensoren CPAP-Integration Externe Geräte anschließen

* Nicht alle Sensoren und Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.


