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ROHDATEN HAMODYNAMIK
EEG Blutsauerstoffsattigung (SpO,)
EKG Herzfrequenz (BPM)

Blutdruck (mmHg)

UMFANGREICHE ANASTHESIEUBERWACHUNG

Far Patienten unter Vollnarkose

Made in Germany

NEUROdiagnostics
v A division of SOMNOmedics



NARKOSETIEFE & HAMODYNAMIK:
NICHT-INVASIV UND INNOVATIV

Kontinuierlicher Blutdruck

¢ Blutdruckmessung via Puls-Transit-Zeit* (PTT):
kontinuierlich, nicht-invasiv, beat-to-beat

¢ Nur EKG und SpO,-Sensoren notwendig

Umfangreiche Anasthesieiberwachung

¢ EEG-basierte Narkosetiefebestimmung
¢ Nicht-invasive Blutdruckmessung (NIBP)

¢ DSA-Anzeige (Density Spectral Array) zur farbcodierten
Visualisierung der Gehirnaktivitat und des EEG-Verlaufs

¢ Ermoglicht eine individualisierte Dosierung der Narkose-
mittel. Zeigt tiefe Narkosezustande durch Erkennung von
Burst-Suppression (BSR) Mustern an

EKG, Herzrate, SpO,
¢ Erganzend zum Basismonitoring
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EEG-Adapter und
Stirnelektrode
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¢ PC-Software fur Datentransfer, Archivierung, PDF-
Report, kostenfreie Software-Updates

* Patentierten Algorithmus. Patentnummer: DE 102005014048.3-35,
EP 20060001181.4-1526, US 11/364174 US 2006/0217616 A1, 7374542.

Technische Details: Gerateversionen:

¢ Stand-alone-Gerat: plug & play ¢ Basisversion mit Narkosetiefemessung inklusive DSA-

¢ Automatische Impedanzkontrolle: 3 x pro Minute Anzeige

¢ 3-Kanal-Stirnelektrode: Einwegprodukt, Latexfrei ¢ Kardiooption mit zusatzlicher Hamodynamik inkl. konti- o

¢ Kleines & kompaktes Design: 160 mm x 110 mm x nuierlicher Blutdruckmessung %2
60 mm, 1038 g inkl. Sensoren und Halterung :

¢ Display: HD-Touchscreen BASIS KARDIO- gEI

¢ Akkulaufzeit: 8 Std. Betriebsdauer via Li-lonen- VERSION OPTION é,
Batterie S
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