
KABELLOSE POLYGRAPHIE. 
NATÜRLICHER SCHLAF. 
EINFACHES ANLEGEN. 
MAXIMALER KOMFORT.

Made in Germany 

SOMNOtouch™ wireless.
Der neue Standard: Kabellos. AASM-konform. Erweiterbar.

Abrechenbar 
nach 

EBM 30900



MEHR NATÜRLICHER SCHLAF. 
AUTHENTISCHE MESSERGEBNISSE.

Mit der SOMNOtouch™ wireless beginnt eine neue Generation der ambulanten Schlafdiagnostik. Das 
erste kabellose, AASM-konforme Polygraphie-System bietet Patienten mehr Komfort und Bewegungsfrei-
heit während der Messung und ermöglicht Untersuchungen unter natürlichen, realitätsnahen Bedingun-
gen mit aussagekräftigen Messergebnissen. Gleichzeitig profitieren Praxen von der einfachen Anwendung 
und einem effizienten Workflow. Entwickelt auf Basis der bewährten SOMNOtouch™ RESP vereint das 
System intelligente Sensortechnologie mit über 25 Jahren Erfahrung in der Schlafdiagnostik.

•	 Intelligent Pairing: Automatische Koppelung der Sensoren mit dem  
Basisgerät in der Docking Station

•	 Sichere Synchronisierung der Signale
•	 Separate Speicherung aller Signale auf den Sensoren, kein Daten- 

verlust bei Verbindungsabbruch
•	 Verschlüsselte, drahtlose Datenübertragung

Flow / Staudruck 
Nasenbrille

Schnarchen 
Druck + Mikrofon

Atemanstrengung  
Thorax + Abdomen (induktiv)

CPAP Druck

EKG 
1-Kanal

PLM 
Links + rechts

Sauerstoffsättigung, Pulsrate, 
Plethysmogramm

Aktivität 
3-axial

Körperlage  
Thoraxsensor, Basisgerät, PLM

Patientenmarker

Aufzeichnung der folgenden Signale (17 Kanäle)

Intelligente Verbindung. Maximale Sicherheit.

Optional

Mehr Komfort. Zufriedenere Patienten.

Kabellose Sensoren für mehr Komfort und 
Bewegungsfreiheit. Natürliches Schlafverhal-
ten mit minimaler Schlaffragmentierung für 
aussagekräftige Messergebnisse

  Zukunftssicher und wartungsfrei.

Modular erweiterbar für zusätzliche   
Diagnose- und Abrechnungsoptionen. 

Wartungsfrei für lückenlose Einsatzfähigkeit 
und Kostenersparnis.

Weniger Fehler. Mehr Sicherheit.

Keine Kabel – keine Kabelbrüche.​ 
Automatische Sensorerkennung reduziert  
Anwendungsfehler, falsches Anschließen 
oder Vertauschen von Sensoren praktisch 
ausgeschlossen.

Mehr Flexibilität im Praxisalltag.

Charge at Home: Laden von Gerät und Sen-
soren in der Docking Station, schnelle Wie-
derverfügbarkeit und flexible Mehrnacht-

messungen für eine sichere Diagnostik.

Die Vorteile der kabellosen Polygraphie

Automatische  
kabellose Verbindung
der Sensoren



Die DOMINO Schlafdiagnostik-Software
Mit der Auswertesoftware DOMINO analysieren 
Sie Messergebnisse schnell, übersichtlich und 
zuverlässig. Die einheitliche Softwareplattform 
für alle SOMNOmedics Schlafdiagnostik-Systeme 
vereinfacht den Praxisalltag und reduziert den 
Verwaltungsaufwand.

•	 Analyse aller gängigen respiratorischen Muster inkl. 
Hypoxic Burden und Cheyne-Stokes

•	 Zusätzliche Respiratorische Analyse durch (Effort-) 
Phasenwinkelanalyse – unabhängig vom Atemfluss

•	 Manuelle, halbautomatische und automatische 
Auswertung möglich

•	 Automatische Ereignis- und Artefakterkennung und 
direkter Reportausdruck

•	 Standard- und benutzerdefinierte Reports
•	 GDT-/HL7-Schnittstellen zur Anbindung an 

Praxissoftware 

LEISTUNGSSTARKE AUSWERTESOFTWARE:
AUSSAGEKRÄFTIG AUF DEN ERSTEN BLICK.

Beispielreport

Hypoxic Burden

DIE SOMNOtouch™ wireless IM ÜBERBLICK

Docking Station
•	 Übersichtliche Aufbewahrung aller Sensoren und Zubehörteile
•	 Automatisches Laden von Basisgerät und Sensoren  

(Charge at Home) 
•	 Anzeige des Ladezustands (Basisgerät, Sensoren &  

Docking Station) über LEDs
•	 Intelligent Pairing von Basisgerät und Sensoren
•	 Austauschbarer Akku für nachhaltigen Betrieb
•	 Praktischer Stauraum für Gurte und Zubehör
•	 Datenübertragung / Laden über USB-C Anschluss

Datenerhebung 
•	 16 Bit Signalauflösung
•	 Abtastrate: 4-256 Hz
•	 Export per EDF

Datenspeicherung / Datentransfer
•	 Interner Datenspeicher im 

Basisgerät, 32 GB Kapazität
Stromversorgung Basisgerät
•	 Li-Ionen-Akku (wiederaufladbar)
•	 12 h Aufzeichnungsdauer

PLM Sensoren (optional)
•	 links und rechts
•	 Körperlage

1-Kanal EKG Sensor (optional)

SOMNOtouch™ wireless Basisgerät
•	 Aktivität (3-axial), Lage
•	 Patientenmarker
•	 Touchscreen für einfache 

Bedienung und Signalkontrolle

RIP-Sensor  
Thorax & Abdomen
•	 Atemanstrengung
•	 Körperlage (Thorax)

SpO2 Fingerclip
•	 Sauerstoffsättigung
•	 Pulsrate
•	 Pleythsmogramm

Flow Sensor mit Mikrofon
•	 Druck Flow
•	 CPAP-Druck 
•	 Schnarchen (Mikrofon & Druck)



SOMNOmedics AG

Am Sonnenstuhl 63
D-97236 Randersacker

info@somnomedics.de
www.somnomedics.de

PRODUKTVERGLEICH  
SOMNOtouch™ RESP eco, SOMNOtouch™ RESP & SOMNOtouch™ wireless

Sie möchten mehr Details?
Auf unserer Website finden Sie techni-
sche Spezifikationen, den Lieferumfang, 
Informationen zu den Abrechnungsmög-
lichkeiten sowie die Möglichkeit, direkt 
ein individuelles Angebot anzufordern.

SOMNOtouch™  
RESP eco

SOMNOtouch™  
RESP 

SOMNOtouch™  
wireless 

Aufgezeichnete Kanäle 11 25 17

Verbindung der Sensoren kabelgebunden;  
Intelligent Connect

kabelgebunden; 
Intelligent Connect

wireless 
(SpO2 per Kabel)

Erweiterungs-Optionen  EKG, PLM, EEG usw.; 
erweiterbar bis zur  
ambulanten PSG

EKG, PLM; 
(Thermistor, EEG  
in Vorbereitung)

Aufzeichnung Effort-Signal 2x Piezo  
(Abdomen & Thorax)

2x Piezo oder 2x RIP 
(Abdomen & Thorax)

2x RIP 
(Abdomen & Thorax)

Einbindung Kamera    
in Vorbereitung

Max. Aufzeichnungszeit 18h 18h 12h

Größe und Gewicht 84 x 55 x 18 mm, 67 g 84 x 55 x 18 mm, 68 g 74 x 55 x 16 mm, 63 g

Display  Touch-Display, 320 x 240 px Touch-Display, 320 x 240 px

Datentransfer/ 
Laden / Initialisieren USB-Anschluss Docking Station Docking Station

Ladedauer (entleert/nach PG) ca. 2 h / ca. 50 min ca. 2 h / ca. 50 min
ca. 2 h / ca. 50 min  

Laden der Docking Station: 
ca. 2h

Online Datenübertragung   
in Vorbereitung
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Jetzt Demo-Gerät anfordern
www.somnomedics.de/demo

mailto:info%40somnomedics.de?subject=
http://www.somnomedics.de
http://www.somnomedics.de
https://somnomedics.de/de/somnotouch-wireless/
https://somnomedics.de/de/kontakt/demo-anfordern/
https://somnomedics.de/de/kontakt/demo-anfordern/

